Rechtsgrundlagen 2. Textliche Festsetzungen Vermerke
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 8.12.1986 (BGBI. | S. 2253), zuletzt geindert durch Gesetz 21 Gem. § 9(1)20 BauGB: Rad- und Gehwege, Garagenzufahrten und Hofflichen sind mit 1. AufstellungsbeschiuB gem. § 2(1) BauGB: Der BeschluB zur Aufstellung des Bebauungs-
. vom 27.8.1997 (BGBI. | S. 2141) Rasenkammersteinen, Schotterasen oder im Sandbett verlegtem Pflaster mit einem planes wurde durch die Stadtverordnetenversammliung am 23.4.1998 gefaBt. Die ortsuibliche
Stadt La u bac h 3 Stad tte | | Ru p pe rts b u rg Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 23.1.1990 (BGBI. | S. 134), zuletzt geiindert durch Mindestfugenanteil von 30 % zu befestigen. Terrassen sind wasserdurchidssig zu Bekanntmachung erfolgte am 3.9.1998 im Laubacher Anzeiger.
Gesetz vom 22.4.1993 (BGBI. | S. 466) befestigen.
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58)
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. v. 20.12.1993 (GVBI. | S. 655), zuletzt gedndert durch Gesetz .
B b vom 17. Dezember 1998 (GVBI. |, S. 567) 3. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 17.] A I
ebauungsplan Nr. 7.3 >Altortslage Ruppertsburg< _ Laubach, den...
31 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(1) HBO:
3.1.1 Dachform und Dachneigung: Zuldssig sind Satteldacher mit einer Neigung von 25° - 2. Biirgerbeteiligung gem. § 3(1) BauGB: Der Planvorentwurf wurde nach offentlicher Be-
r'y 1 Zeichenerkldrung 45°; zur Dacheindeckung zuldssig sind Tonziegel und Dachsteine in dunkelrot. kanntmachung am 4.9.1998 in der Verwaltung in der Zeit vom 7.9.1998 bis 18.9.1998 zu je-
2 . A n d e ru n g ] Dies gilt auch fir Garagen, sofern ihre Ddcher nicht dauerhaft begriint oder als Frei- dermanns Einsicht ausgelegt bzw. in der Biirgerinformationsveranstaltung am ..... vorgestelit.
11 Katasteramtliche Darstellungen sitz genutzt werden.
111 | ... —| Flurgrenze ) _ _ Slega;i‘der Stadt
31.2 Einfriedigungen: Zuldssig sind Drahtgeflecht und Holzlatten in senkrechter Gliede- @‘ ‘
1.1.2 F‘l 6 Flurnummer rung. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten; Mauer- und Betonsockel * |
: sind unzulidssig (soweit es sich um keine Stiitzmauem handelt). Die Zdune sind mit | /. Marz 206 P JL ‘ j
113 — O3z —| Polygonpunkt Laubstriuchern gemiB Artenliste 2 abzupflanzen (einreihige Pflanzung, Pflanzab- Laubach, den..... ’gi W W
i 2 i Biir eister
114 212 Flurstiicksnummer stand 0,75 m) oder mit dauerhaften Kletterpflanzen gemiB Artenliste 3 zu beranken. f}'m
-- : : 4 i i i i o i . : Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der
11.5 ?——-—T- vorhandene Grundstiicks- und Wegeparzellen mit G t 313 Stellplitze sind mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder im Sandbett verlegtem 3. Offentliche Auslegung gem. § 3(_2) BauGB _ urf | v
i renzsteinen Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30 % zu befestigen. Zeit vom 14.6.1999 bis 16.7.1998 einschl. zu jedermanns Emsmh_t ausgelegt. Die Bekanntma-
chung der Planauslegung erfolgte am 4.6.1999 im Laubacher Anzelgg;}_,,‘"
1.2 Planzeichen 3.1.4 GebiudeauBenseiten, bei denen der Flichenanteil von Wandoéffnungen kleinergleich /4'»:,"1;%&;&% Siegelider Stadt
. 10 % betrigt, sind mit Kletterpflanzen gemd8 Artenliste 3 oder Spalierobst zu be- / RS \!
1.21 Art der baulichen Nutzung griinen. i % |
1.2141 MD Dorfgebiet . . L { n W Az Y |
g 315 Grundstiicksfreiflichen: Mind. 30 % der Grundstiicksfreiflichen sind mit einheimi- Laubach, den..... JilY '
5 i 3 4 Biirgermeister
Gem. § 1 Abs. 6 BauNVO: Di ; schen, standortgerechten Laubgehdlzen sowie bewidhrten Hochstammobstbaumen zu
nicht gestandteil daeus Beba?ntang‘s‘:;anzr:edd; sv§ef [:Ssu: 22::322 w.": bepflanzen; der Bestand und die nach Bauplanungsrecht auf den Baugrundstiicken ) )
O 49 L5 Al unzulissig n Slhs RERINEgUDG sin anzupflanzenden Gehédlze kénnen zur Anrechnung gebracht werden. Es geiten 1 4. SatzungsbeschluB gem. § 10 BauGB sowie § 5 HGO i.v.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 87 HBO:
< 8 ' Baum 25 qm, ein Strauch 1 qm (zur Artenauswahl s.u.). Die Anpflanzung von Koni- Der Planentwurf wurde am 20.10.1999 als Satzung beschlossen.
= 0 - 2 .
52 . i ' 1.2.2 MaB der baulichen Nutzung faren lst unzulissig.
; laran -
53 : lage s / o + 1.2.21 GFzZ GeschoRflachenzahl 3.2 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(2) HBO: Das Niederschlagswasser von den Dach- _
flachen ist als Brauchwasser zu verwerten bzw. zu versickern. 17 - 2000
s 58
: p © p T 1.2.2.2 GRZ Grundflachenzahl Laubach, den .....
o > > © . ’ d 39 [ 33 Artenlisten (Auswahl):
5 ; A, 57 1.2.2.3 Y4 Zakhil der zuldssigen Voligeschosse ) ( ) No.3.2000
20 f p e B
. 0 = i = ’ . 5 . : Der SatzungsbeschiuB wurde am ..... ablich anntge-
Kirche Bodenpunkt | 205 n Loupoln - 1.2.2.4 Hohe baulicher Anlagen als Hochstgrenze in m iiber der Fahrbahnmitte Ajtaciiste T{DAS): : 5. Intl‘(trathtret_:r;‘ g_:e‘;n. §B1:aBz:GsB ':::stﬁ::gsf?:zgwuts Wearde: am » ortsiiblich bekanntg
327 p HorloffstraBe, gemessen rechtwinklig zur StraBenachse vor der jewei- Acer campestre - Faldahorm Ruercas petraca - Traubeneiche FRGEGINE: RATGIL S G391 BEDEUnSE e *%":,;};“ Sieqélder Stadt
3 . y ligen Gebaudemitte: Carpinus betulus - Hainbuche Tilia cordata - Winterlinde ilf,’/;‘/ oA ;»\\ 1ege) aer Sta
W ’ Fagus sylvatica - Buche Fraxinus excelsior - Esche S Ty i i
: 1.2.2.4.1 Traufhohe (Schnittkante verlingerte AuBenwand - Oberkante Dach- Buercys robur = SHigisclse hewihrte Hochstanumobsthiume ; o 14 v ’
D XS S C h I d Q Wi ej“e n ? | TH haut) Artenliste 2 (Striucher): '
207 3 g » / ) Fl 5 Carpinus betulus - Hainbuche Prunus spinosa - Schwarzdorn Laubach, den .....
? o , ’ 1.2.2.4.2 Firsthohe Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Rosa canina - Hundsrose
T : ’ \»;/1 FH Corylus avellana - Hasel Salix aurita - Ohrchenweide S + bescheiniat. dafi die G 4B ok der Flurstlioh
o 59 . . ARFai : - Salweid s wird hiermit bescheinigt, dafi die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstucke
1.2.3 Bauweise, Baugre . Ba Crataegus monogyna Weidorn Salix caprea alweide P . . o . .
grenzen ulinien Crotaequs REVIGHE Salixpumore - Purpurweide mit dem Nachweis des Liegenschaftskataster ubereinstimmen.
1.2.31 a abweichende Bauweise Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Gieflen, den [} 7, Jut Jog0
sowie an blilhenden Zierstrauchern/Arten alter Bauerngarten fer Landral des Lan dkre/;;;yGl'e Hen
Gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 22(4) BauNVO: Es gilt die offene Bauweise Cornus mas - Kornelkirsche Laburnum vulgare - Goldregen PO —
mit der MaBgabe, daB kein Gebdude ldnger als 15 m sein darf. Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel ,
Forsythia intermedia - Forsythie Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin
1.2.3.2 -———0 | Baugrenze liex aquifolium - Stechpalme Syringa - Flieder
o - - .. - = und Beerenobst
1.2.33 / iiberbaubare/nicht-iiberbaubare Grundstiicksflache (nur bei Farbkarte) Ribes nigrum Schws Johannisbesre | Rubus rulicosus spec.  ~Brombesren
1.2.34 Firstrichtung Ribes rubrum - Rote Johannisbeere Rubus idaeus - Himbeere
Ribes uva<rispa - Stachelbeere
1.24 Verkehrsflachen Artenliste 3: Kletterpflanzen
S 2 Campsis radicans - Trompetenblume Parthenocissus — - -
1.24.1 StraBenverkehrsflache L quinquefolia - Wilder Wein Ulair5|chtsk§[tg (M;{;siab1 25(1(21 _
1.2.4.2 Ein- bzw. Ausfahrten und AnschiuB anderer Flichen an die Verkehrs- Clematis-Hybriden - Clematis, Waldrebe ksindzm capiiolium ~4aeiSpialt o o / Y Py s h%
oo aa flachen: hier: Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Hedera helix - Efeu Polygonum aubertii - Kletterknoterich 3 2 / a
’ ) Lonicera periclymenum - Wald-GeiBblatt Vitis vinifera - Echter Wein
1.2.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen Wisterld Sinsnsls  Blregen, Glyzine
1.2.5.1 —etl 4| Oberirdisch: 22 kV-Freileitung mit Schutzstreifen; vgl. auch 4.3 S sw\z;;ﬁ” 2
— S N 261,04 -
1.2.6 Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flichen fiir MaR- O\ A
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 4 Nachrichtliche Ubernahmen
und Landschaft
4.1 Die Garagen und Stellplitze betreffenden Festsetzungen werden subsididr durch die
1.2.6.1 Flache fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung Vorschriften des Stellplatzsatzung der Stadt Laubach in der zum Zeitpunkt der Bauan-
von Boden, Natur und Landschaft (eigenstandige Widmung); MaBnah- tragstellung geltenden Fassung erganzt.
men: T R
4.2 Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der weiteren Schutzzo- ("f{%ﬁi{uhi
Pro angefangene 150 gm Ela'che ist auBerhalb des Schutzstreifens ne IlIB des Wasserschutzgebietes fiir die Wassergewinnungsaniagen Brunnen lil, XVI : beis 1 °F
nach 1.2.5.1 mind. 1 bewdhrter Hochstammobstbaum (Apfel, Bime, und XVl in Hungen-nheiden der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG (OVAG) iy g
SuBkirsche) anzupflanzen und fachgerecht zu pflegen. vom 27.09.1995, die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten ,,‘,}\-I;';Iéi‘:l‘l‘:ﬁ\'ﬁ:ru»h\
(StAnz. 46/1995, S. 3594). R YTy
Die Unterkultur ist als zweischiirige Extensivwiese zu bewirtschaften
(Empfehlung: Mahd Ende Juni und Mitte September, keine Diingung, 4.3 Ober einen Teil des Geltungsbereiches fiihrt eine 20 kV-Freileitung der OVAG. Die .
Abfuhr des Schnittgutes). erforderliche Schutzstreifenbreite fiir Gebiaude gemaB DIN VDE 0210/12.85 betragt fiir < "_ig‘lf.oe“
diese Freileitung 7,00 m, jeweils rechts und links der Leitungsachse. Im gesamten
1.2.6.2 Erhalt von Laubbdaumen Bereich des Schutzstreifens ist nur eine eingeschrankte Bebauung, abhédngig von der
. Dachneigung, Dacheindeckung, Gebiaudehohe und Standort, moglich.
1.2.63 Erhalt von Hochstammobstbdaumen Bei Anpflanzungen von Geholzen im Bereich der 20 kV-Freileitung reduziert sich der
- . Schutzstreifen von 7,00 m auf 5,50 m.
2. Sonst | ' ;
T2 onstige Planzeichen Innerhalb des Schutzstreifens diirfen nur niedrig wachsende Baume und Straucher
1.2.71 —e—o—o—o| Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung angepflanzt werden, die im ausgewachsenem Zustand nicht ndher als 2,50 m an das
. Leiterseil bei groBtem Durchhang heranreichen.
1.2.7.2 — Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des Be- Alle Gehdlze innerhalb des Schutzstreifens, die die maximale Wuchshohe uberschrei-
bauungsplanes Nr. 7.3 ten und somit in den Gefahrenbereich der Freileitung einwachsen, sind auf Veranlas-
sung der OVAG hin vom jeweiligen Grundstiickseigentiimer zu entfernen bzw. zu-
rickzuschneiden.
Beim Aufstellen von Baumaschinen, wie Kranen, Forderbandern usw., sind die ein-
schlidgigen Vorschriften, insbesondere in bezug auf den Abstand zu der 20 kV-
Freileitung, zu beachten.
Alle MaBnahmen innerhalb des Schutzstreifens bedirfen einer Riicksprache mit der
OVAG in Friedberg, Tel. 06031/821273.
Nutzungsmatrix
Ifd. Nr. Baugebiet GRz GFzZ z Bauweise TH FH
1 MD 0,3 0,6 | a 45m 9,5m
) Stadt Laubach, Stadtteil Ruppertsburg ) Stand: 9.7.1998
- Bebauungsplan Nr. 7.3 , Altortslage Ruppertsburg" 2. Anderung 21.8.1998
Bei Konkurrenz von GRZ und iiberbaubarer Grundstiicksfliche gilt die engere Festsetzung. 20.5.1999
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